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ESMAL COIOR

VODOU RIEDITELNA FAREBNA MALIARSKA FARBA

Pouzitie: PouZiva sa na vnutorné natery sadrokartonu, betdénu, stierky,
vapennocementovych omietok a pod., kde je pozadovand farebna stalost,
vysoka oteruvzdornost a zarover dobra krycia schopnost nateru.

ZloZenie: Zmes anorganickych pigmentov a plniv dispergovanych vo vodnej disperzii
kopolymérneho pojiva s prisadou funkénych aditiv a pigmentovych past.

Farba: Farebné odtiene na zaklade vzorkovniku.

Sposob nandsania: Setcom, maliarskym valcom alebo striekanim. Na hladké podklady ako su
sadrové omietky farbu odporic¢ame aplikovat striekanim HVLP alebo AIRLESS.
Farba sa obvykle nandsa v dvoch vrstvach. Pred aplikaciou striekanim treba
farbu otestovat a nastavit na danom zariadeni. Teplota okolia, podkladu a farby
nema byt mensia ako +5°C.

Uprava podkladu: Podklad musi byt suchy, Cisty a dostatoCne vyzrety, zbaveny biologickych
necistot, prachu a mastnych Skvin. Staré nepevné natery sa pred aplikaciou
musia oskriabat. Pred malovanim odporic¢ame podklad penetrovat akrylatovym
penetraénym naterom ESMAL GRUND, pripadne hibkovym penetraénym
naterom ESMAL GRUND READY. Nové sadrové omietky je potrebné
penetrovat penetraénym naterom ESMAL GIPSGRUND.

Riedenie: Odporucené riedenie pre aplikaciu valcom, resp. Stetcom je 3 dcl vody na 1 kg
farby (30%). Pre aplikaciu striekanim max. 1,5 dcl vody na 1kg farby (15%).

Vlastnosti: Krycia schopnost min. 98% (trieda 2. podla STN EN 13300)
Obsah susiny min. 60%
Objemova hmotnost 1,60 kg/I
Viskozita min. 25 000 mPa.s (podla Brookfielda 5/12)
pH 7,5-8,5
Odolnost proti oderu 3.trieda EN 13300 (vysoko oteruvzdorna)
Vzhlad matna
Ténovatelnost: ténovana (12 odtieriov)

Doba schnutia: sucha na dotyk po 5 hod. Vhodna na dalSiu aplikaciu po 12 hod. (pri T= 20° C
a rel. vihkosti 65%).

Upozornenie: Chranit pred mrazom a nepouzivat pri teplote nizsej ako + 5°C! Je potrebné
dodrziavat technologicky postup popisany v odseku "Spdsob nanasania"!
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Skladovatelnost: Skladovat pri teplotach: od +5 °C do +25 °C. Vyrobok si uchovava svoje Uzitkové
vlastnosti v povodnom neotvorenom obale minimalne 24 mesiacov od datumu
vyroby. Po otvoreni (nariedeni) spotrebujte do 14 dni.

Informacie o VOC: Podla smernice 2004/42/EC (kat. A, podkat. a.) je hrani¢nd hodnota pre max.
obsah VOC (platna od 1. 1. 2010) 30 g/I. Vo vyrobku v stave pripravenom na
poufZitite je: < 1g/I.

Bezpecnost pri praci: Je uvedend v karte bezpeénostnych Gdajov

Balenia: 1,5kg, 6kg

Vydatnost: cca. 8 m? z 1 kg farby po nariedeni pri jednom natere (zavisi od nasiakavosti
podkladu a sp6sobu nanasania).

Aktualizacia: Aktualizacia bola vykonana dna 22.07.2020
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